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ELEMENTO

TRAVE "VARIANT"
TRAVI DI BANCHINA
CUPOLINO CURVO
COPPELLA IN CLS
TRAVI CENTRALI
PANNELLI VERTICALUI
PANNELLI ORIZZONTALUI
TRAVE "TR" PER IMPALCATO
TRAVE "U PER IMPALCATO
SOLAIO BINERVATO "TT"
SOLAIO PIANO
SOLETTA COLLABORANTE
RETE ELETTROSALDATA
STAFFE DI RIPRESA GETTO
PLINTO PREFABBRICATO
CORDOLO REGGI-PANNELLO
PILASTRO
PORTALE IN CLS

VARIABILI POSSIBILI DELLE TIPOLOGIE

SEZIONE
SEZIONE
MATERIALE
SEZIONE
SPESSORE

SPESSORE
FINITURA

SPESSORE
FINITURA

SEZIONE
SEZIONE
ALTEZZA
SEZIONE
ALTEZZA
ALTEZZA
ALTEZZA
ALTEZZA
ALTEZZA
ALTEZZA
ALTEZZA

Socotherm - Pozzallo

VARIANT 85
VARIANT I00

COME DA CALCOLO

FIBROCEMENTO - COIBENDATO
ACCIAIO

H 60/90 H 60/1I0 H 60/90 H60/II0
CON MENSOLE CARROPONTE

I3-16-20-24
LISCI - GRANIGLIATI - COIBENTATI

I3-16-20-24
LISCI - GRANIGLIATI - COIBENTATI

VARIANIN FUNZIONE DELUIMPALCATO
VARIANIN FUNZIONE DELLIMPALCATO

30 -40 -50 - 60 - 80

PANNELLI SPESORI 20 - 24
PEGASO 30 - 40 - 50 - 60 - 80

COME DA CALCOLO
COME DA CALCOLO
COME DA CALCOLO
COME DA CALCOLO
COME DA CALCOLO
COME DA CALCOLO

IN CALCESTRUZZO
IN ACCIAIO

12

6\

Copertura Variant
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Variant

Il sistema modulare “VARIANT”realizza I'unione armoniosa del design e della ricerca tecnologica per
coperture industriali, commerciali e terziarie e risponde alle esigenze di chi ha bisogno di un fabbricato dalle
elevate prestazioni estetiche e bioclimatiche.

La trave di copertura tipo “VARIANT” ¢ un elemento prefabbricato precompresso composto da una sezione a
profilo costante le cui forme morbide garantiscono un elevato confort visivo esaltato da una distribuzione
dell'illuminazione in modo diffuso senza zone di ombra.

La copertura si ottiene ponendo in opera, a passo modulare costante di 5,00 ml, le travi del tipo “VARIANT” e
completando il sistema con:

eConchiglie poste a chiusura dell'interspazio di testa e raccordate armonicamente alla sagoma del Variant.
eTrave di banchina con funzione di gronda del tipo “H”

ePilastro con pluviale interno per lo scarico delle acque meteoriche direttamente alla rete fognaria
eCoppellainclsnervata

eCoibente termico in lana di roccia

e[ astre ondulate in fibrocemento, acciaio, alluminio o alluzink (si puo prevedere I'esclusione della coppella in
cls e I'utilizzo di lastre coibentate curve con anima centrale in poliuretano )

Sipuo scegliere di realizzare una illuminazione diretta zenitale con la presenza di lucernai fissi in policarbonato
o indiretta a shed con lucernai fissi o motorizzati.

L'assenza di superfici piane orizzontali minimizza i fenomeni di riverbero acustico ed elimina la possibilita di
deposito e quindi diricircolo delle polveri.

I particolari accorgimenti adottati nello studio della coibentazione mirano ad evitare condense superficiali
interne anche in ambienti ad elevato tasso di umidita.

Altra caratterista fondamentale ¢ I'elevata resistenza al fuoco della struttura garantita R 120'.

Il sistema di copertura viene reso al cliente completo di guarnizione ondulata (parapasseri) di
impermeabilizzante e ditutte le opere di lattoneria per la formazione di gronde o scossaline in lamiera zincata
dello spessore di 10/10 mm e pluviali per lo scarico dell'acqua discendente internamente al pilastro.

Vengono proposti due manufatti simili, uno con altezza cm. 85 e l'altro con altezza cm. 100 a seconda delle
necessita statiche e costruttive.

LUCERNAIO

SERI H B1 B2 T1 T2 T3 S Peso Luce Resist.al

Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Kgm M  Fuoco g
22,00’ 120
V 85 85 250 64.7 5.8 8.6 10 75 610 25.00" 120 e
27,00 120
V100 100 252 64.7 5.3 8.6 10 90 702 32.00° 120 | | |
L 400 qﬁ“
VISTA DALLALTO SEZIONE

(1) SOLUZIONE CON COPPELLA IN CLS E CUPOLINO IN FIBROCEMNTO INTERASSE 5.00 ML
(2) SOLUZIONE CON CUPOLINO COIBENTATO SENZA COPPELLA INTERASSE VARIABILE
(3) SOLUZIONE CON VARIANT ACCOSTATI

*1 limiti di utilizzo possono essere estesi con una calcolazione specifica tenendo conto della quota sul livello del
mare e delle particolari esigenze statiche di ogni struttura
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LATO ESTERNO VISTE LATERALI
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CUPQLING IN SCOSSALINA PREVERNICIATA
FBROCEMENTO ™ - IN LAMIERA ZINCATA 8710
Tt

Variant L=32,00 m
Prog. Dott. Ing. Luigi Sudano
Maneggio Comune di Ragusa
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MEMBRANA POLIMERO
- IMPERMEABILIZZANTE 4 mm
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Serle H B1 B2 T1 T2 T3 Peso Luce Momento Resist.al
Cm Cm Cm Cm OCm Cm Kgm M max*kg*m Fuoco

H 60/90 90 60 20.3 16.5 17 1 850 <11,00 70000 120

H60/110 110 60 20.3 36.5 17 19 1050 <20,00 160000 120

“H” 60/110

TRAVI ad H “H” 60/90 b1

b1y b1y

Latrave “H” ¢ uncomponente in

C.A.P. e rappresenta la sintesi i ft | 41 ¢
migliore fra le esigenze di cal- ' 2 ! =
colo, di estetica e di funzionalita
ottenendo un ottimo rapporto " " "

. 1 t1c4n o & S
qualita/ PIczZ0. Le possibilita b2 19.4,b2 | b2 19.4,62 b2 19.4,b2 | b2 19.4,b2
compositive del cassero consen- ‘ T T T

tono dl proporre al Cliente due VISTA FRONTALE SEZIONE ALL APPOGGIO VISTA FRONTALE SEZIONE ALL APPOGGIO

manufatti che differiscono solo
per l'altezza a seconda delle
necessita statiche, costruttive e
delle luci tra i pilastri di ap-
poggio potendo cosi aderire per-
fettamente a qualsiasi esigenza
progettuale. Il suo profilo le
consente di essere ancorata facil- : .
mente al pilastro con spinotti, Socotherm Pozzallo
piastre e dadi con evidenti Mg o 10.000 mq.

vantaggi di sicurezza in zona — = — - :
sismica. La sagoma dell'estra- H'60/90 5
dosso ne consente 1'utilizzo come
gronda e completa la copertura
tipo ”Variant” non soltanto per
I'ancoraggio dei pannelli di s N1 WS, Wi
tamponamento verticali ma - _ .
anche per lo smaltimento delle k- (5
acque meteoriche all'interno del
pilastro.

SEZIONE QUOTA BAROITO 218 ANNEGATC) NEL
ANCORAGGIO
PUUVIALE @100
SEZIONE LONGITUDINALE D
SEZIONE
L AAROIIO @IS ANNEGAIO N TRASVERSALE BARGITD 518 ANNEGATO NEL
PILASTRO (Fe Adk]

_______ AUVALEN PVC <
TRAVE_ " DLBANGEINA, ‘ :  \ARPOGGIO IN NECPRENE m
5 PUASTRO N CAV. PEASTRO N C.A V. ¢ - I_
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